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      Extrait de carte SCAN IGN 1/25 000 numérisée 

Station de suivi  : Qualité    
       
Code Station : 04 4215 195   
       
 Gestionnaire :    
      
      
Références hydrographiques    
      
 Rivière : Aff   Département Ille et Vilaine 
      
 Code hydrologique : J 872 024 A   

      
      
Localisation     
      
 X 266 117 m Lambert II  
 Y 2 312 580 m Lambert II  
      
Surface du bassin versant    
      

 

 Fournie :  72 600 ha   
 Calculée : 72 263 ha (Calcul Agrocampus MNT) 
      
Lame d'eau écoulée annuelle :    
      

  137 785 936 m3/an (Calcul Agrocampus MNT) 
      

     

 
 
 
 
 
  



Bassin versant de l’AFF Aval (35) 
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      Extrait de carte SCAN IGN 1/25 000 numérisée 
Station de suivi  : Limnigraphique    
        
Code Station : Pas de station    
        
 Gestionnaire :     
       
       
Références hydrographiques     
       
 Rivière : Aff   Département Ille et Vilaine  
       
 Code hydrologique : J 872 024 A    
       
       
Localisation      
       
 X  m Lambert II   
 Y  m Lambert II   
       
Surface du bassin versant     
       
 Fournie :   ha    
 Calculée :  ha (Calcul Agrocampus MNT)  
       
Lame d'eau écoulée annuelle :     
       

   m3/an (Calcul Agrocampus MNT)  

       
       
       



Bassin versant de l’AFF Aval (35) 
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Station de suivi  : Exutoire    

 
 

Point choisi : Confluence Aff avec Oust 
 

        

       
Références hydrographiques     
       
 Rivière : Aff   Département Ille et Vilaine   
       
 Code hydrologique  J 872 024 A    
       
       
Localisation      
       
 X 265 230 m Lambert II   
 Y 2 311 510 m Lambert II   
       
Surface du bassin versant     
       
 Calculée : 74 187 ha (Calcul Agrocampus MNT)  
       
Lame d'eau écoulée annuelle :     
       

  140 493 750 m3/an (Calcul Agrocampus MNT)  

       
       
       
        
        
        

       

 

 



Bassin versant de l’AFF Aval (35) 
 

 
 

6 

 

Références Hydrographiques

Code hydrologique : J 872 024 A 

Station de Suivi Qualité (Nitrates)

Code Station : 04 4215 195

Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert II : 266 117 m X Lambert II : 266 125 m Delta = 8 m
Y Lambert II : 2 312 580 m Y Lambert II : 2 312 375 m Delta = 205 m

Surface du BV : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
72 600 ha 72 263 ha Delta = 0,464 % 

Lame d'eau écoulée 
annuelle :

137 785 936 m3/an

Bilan de N cumulé : tonnes/an

Station de Suivi Limnigraphique (Débit)  

Code Station : Pas de station

Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert II : m X Lambert II : m
Y Lambert II : m Y Lambert II : m

Surface du BV Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
ha ha

Lame d'eau Fournie (BD Hydro) Calculée (MNT Agrocampus)
écoulée annuelle : m3/an

Bilan de N cumulé tonnes/an

Point exutoire choisi (pour calculer le flux de N à la mer ou le flux de N avant la confluence avec le fleuve dans lequel il se jette) 

Localisation : 
X Lambert II : 265 230 m
Y Lambert II : 2 311 510 m

Surface du BV 74 187 ha (Calcul MNT Agrocampus)

Lame d'eau écoulée 
annuelle :

140 493 750m3/an (Calcul MNT Agrocampus)

Bilan de N cumulé tonnes/an

Rapports

Remarques

Le code hydrologique correspond à la codification hydrographique établie par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Nom du Fleuve : Aff  

 
1,00 

Station 
suivi/limni

Station 
exutoire/suivi 

Si les stations de suivi Qualité et Limnigraphique ne sont pas confondues, le débit est extrapolé à la station Qualité. Dans tous les cas, les 
flux sont  calculés à la station Qualité et à l'Exutoire.

Le bilan de N cumulé (azote organique+azote minéral-azote exporté par les cultures) n'est pas indiqué car ces données ne sont pas 
actualisées. 

FICHE "CONSTANTES" avec les PARAMETRES servant au c alcul des flux de nitrates  

Pluie cumulée

Bilan de N cumulé
  

1,00 
 

Surface de BV


