FICHE DE SYNTHESE - Nitrates

Territoire d'action GP5 : Elorn Cours d'eau : Elorn
Station de qualité : 04178000 Superficie du territoire d'action : 734 km?
Usine Pont ar Bled Superficie du bv du cours d'eau : 384 km?
Superficie du bv de la station : 260 kmz?
Sources de données : CEO-Landerneau, DREAL Bretagne, AG-LB
Historique des concentrations en nitrates Evolution des concentrations en nitrates
mg/| et moyenne mobile sur 730 jours mo/ pour l'année hydrologique 2009-2010
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Evolution des concentrations en nitrates par année hydrologique
mg/! (quantile 90 et maximum)
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ES33 Quantile 90 I Maximum 50 mg/I

Statistiques descriptives :

Années hydrologiques 1996-97 a 2009-10 Année hydrologique 2009-10

Nombre de prélévements 5285 Nombre de prélévements 377

Moyenne (mg/l) 35,9 Moyenne (mg/l) 33,3
Médiane (mg/l) 36,3 Médiane (mg/l) 32,8
Quantile 90 (mg/l) 43,1 Quantile 90 (mg/l) 41,7
Maximum (mg/l) 51 Maximum (mg/l) 45,63
Fréquence dépassement 50 mg/I 0% Fréquence dépassement 50 mg/I 0%
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Flux spécifiques et flux spécifiques pondérés par | 'hydraulicité
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Le territoire d'action de I'Elorn regroupe plusieurs cours d'eau dont les principaux sont I'Elorn, la Riviére de Daoulas,
la Penfeld et le Camfrout. La surface drainée a la station 04178000, située sur I'Elorn, représente environ 70 % de la
superficie du bassin versant de ce cours d'eau et 35 % du territoire d'action.

Comme en témoigne I'évolution de la moyenne mobile calculée sur I'historique des concentrations en nitrates, la
situation s'est améliorée au début des années 2000 pour ensuite se stabiliser. Aucune évolution notable de la situation
n'est observée depuis 2003.

Alors que les indicateurs annuels des concentrations en nitrates les plus élevées (quantile 90 et maximum) étaient
proches des 50 mg/l au cours des années 1990, ils ont enregistré une forte diminution en 2001-2002 (environ 6 mg/l).
Ces indicateurs sont restés stables au cours des huit années hydrologiques suivantes. L'année 2009-2010 confirme
cette tendance a la stabilité avec un quantile 90 de 41,7 mg/l et une concentration maximale de 45,6 mg/l.

La concentration moyenne annuelle est également stable depuis 2001-2002 et sa valeur est de 33,3 mg/l en 2009-
2010.

L'évolution du flux spécifique annuel d'azote nitrique est en partie corrélée a celle des écoulements observée pour ce
cours d'eau. Une augmentation importante de ce flux s'est ainsi produite en 2005-2006 et 2006-2007, pour atteindre la
valeur trés élevée de 71 kg N-NO3/ha/an. Ce flux diminue les trois années suivantes a des valeurs proches des

50 kg N-NO3/ha/an, ce qui reste encore tres élevé. Sa valeur est de 49 kg N-NO3/ha/an en 2009-2010.

Quant au flux spécifique pondéré par I'hydraulicité, il évolue trés peu depuis le début des années 2000 (valeur
moyenne de 51 kg N-NO3/ha/an). Il est égal a 48 kg N-NO3/ha/an en 2009-2010.

Si la situation de I'Elorn vis-a-vis des nitrates s'est améliorée au début de la période étudiée, elle n'a plus évolué par
la suite et les valeurs de quantile 90 sont toujours indicatrices d'une qualité médiocre de I'eau pour ce parameétre
(valeurs comprises entre 25 et 50 mg/l).




