
BASSIN VERSANT:

Station qualité: 45  km²

86  km²

Sources des données:

Statistiques descriptives

Années hydrologiques 1998-99 à 2008-09 Année hydrologique 2008-09

131 12
24 22,5
24 21,5
31 30
37 30
0% 0%

04190660

Nom du cours d'eau:

Superficie à la station:

FICHE DE SYNTHESE - Concentrations en nitrates

BlavetHaut-Blavet

Superficie du territoire d'action:PEUMERIT QUINTIN - Entrée Retenue

Nombre de prélèvements
Moyenne (mg/l)

Nombre de prélèvements
Moyenne (mg/l)

CG22, AG-LB

Médiane (mg/l)
Quantile 90
Maximum
Fréquence dépassement 50 mg/l

Médiane (mg/l)
Quantile 90
Maximum
Fréquence dépassement 50 mg/l

Evolution des concentrations en nitrates
pour l'année hydrologique 2008-2009
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Evolution des concentrations en nitrates par année hydrologique
(quantile 90 et maximum)
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Historique des concentrations en nitrates 
et moyenne mobile sur 730 jours
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BASSIN VERSANT:

Station qualité: 45  km²

86  km²

Sources des données:

FICHE DE SYNTHESE - Flux d'azote

Haut-Blavet Blavet

04190660

Nom du cours d'eau:

Superficie à la station:
Superficie du territoire d'action:PEUMERIT QUINTIN - Entrée Retenue

CG22, AG-LB

Hydraulicité
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Flux spécifiques et flux spécifiques pondérés par l 'hydraulicité
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Flux spécifique en kg/ha/an de N-NO3 Flux spécifique pondéré par l'hydraulicité

Débit spécifique en l/s/km² Moyenne Nitrates

La station de mesure 04190660 est située en amont de la retenue de Kerné Uhel et la superficie drainée à cette 
station représente la moitié de la superficie totale du bassin versant.

Ce bassin versant à dominance granitique est caractérisé par des variabilités saisonnière et interannuelle peu 
marquées.

Sur la période étudiée, les indicateurs annuels des concentrations en nitrates sont relativement stables, même si de 
légères améliorations ponctuelles ont été observées en 2003-2004 et 2006-2007.
Avec un quantile 90 et une concentration maximale de 30 mg/l, l'année 2008-2009 reste comparable à l'année 
précédente. Par contre, la concentration moyenne annuelle, qui avait une augmentation en 2007-2008, diminue 
sensiblement en passant de 26,3 à 22,5 mg/l.

Après avoir augmenté en 2005-2006 et 2006-2007 pour atteindre 36 kg N-NO3/ha/an, le flux spécifique annuel 
d'azote nitrique a diminué les 2 années suivantes. Sa valeur est 25 kg N-NO3/ha/an en 2008-2009. Cette évolution 
est corrélée en partie à celle des écoulements annuels observée pour ce bassin.
Le flux spécifique annuel pondéré par l'hydraulicité est relativement stable sur la période étudiée, en fluctuant entre 
28 et 35 kg N-NO3/ha/an. En 2008-2009, la valeur de ce flux est de 30 kg N-NO3/ha/an.

Les indicateurs de concentrations sont globalement stables et témoignent d'un niveau relativement élevé de pollution 
par les nitrates sur ce bassin.


