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      Extrait de carte SCAN IGN 1/25 000 numérisée 

Station de suivi  : Qualité    
       
Code Station : 04 164 850 (HR11)   
       
 Gestionnaire :    
      
      
Références hydrographiques    
      
 Rivière : Rance  Département Côtes d'Armor 
      
 Code hydrologique : J 061 016 A   

      
      
Localisation     
      
 X 269 864 m Lambert II  
 Y 2 376 594 m Lambert II  
      
Surface du bassin versant    

 

        

 Fournie :   ha   
 Calculée : 19 225 ha (Calcul Agrocampus MNT) 

      
Lame d'eau écoulée annuelle :    
      

  47 864 064 m3/an (Calcul Agrocampus MNT) 
      
      
      

      

 

 



Bassin versant de la HAUTE-RANCE (22) 
 

 4 

 
      Extrait de carte SCAN IGN 1/25 000 numérisée 

Station de suivi  : Limnigraphique    
       
Code Station : J 061 161 0   
       
 Gestionnaire :    
      
      
Références hydrographiques    
      
 Rivière : Rance  Département Côtes d'Armor 
      
 Code hydrologique : J 061 016 A   

      
      
Localisation     
      
 X 265 649 m Lambert II  
 Y 2 371 236 m Lambert II  
      
Surface du bassin versant    

 

        

 Fournie :   ha   
 Calculée : 14 356 ha (Calcul Agrocampus MNT) 

      
Lame d'eau écoulée annuelle :    
      

  39 098 436 m3/an (Calcul Agrocampus MNT) 
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Station de suivi  : Exutoire    

 
 

En attente de la définition d’un exutoire à un point de 
confluence, les flux ont été calculés à la station de 
suivi Qualité. 

 

        

       
Références hydrographiques     
       
 Rivière : Rance  Département Côtes d'Armor  
       
 Code hydrologique  J 081 016 A    
       
       
Localisation      
       
 X  m Lambert II   
 Y  m Lambert II   
       
Surface du bassin versant     
       
 Calculée :  ha (Calcul Agrocampus MNT)  
       
Lame d'eau écoulée annuelle :     
       

   m3/an (Calcul Agrocampus MNT)  
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Références Hydrographiques

Code hydrologique : J 061 016 A

Station de Suivi Qualité (Nitrates)

Code Station : 04 164 850 (HR11)

Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert II : 269 864 m X Lambert II : 270 125 m Delta = 261 m
Y Lambert II : 2 376 594 m Y Lambert II : 2 376 625 m Delta = 31 m

Surface du BV : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
ha 19 225 ha

Lame d'eau écoulée 
annuelle :

47 864 064 m3/an

Bilan de N cumulé : tonnes/an

Station de Suivi Limnigraphique (Débit)

Code Station : J 061 161 0

Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert II : 265 649 m X Lambert II : 265 875 m
Y Lambert II : 2 371 236 m Y Lambert II : 2 371 375 m

Surface du BV Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
ha 14 356 ha

Lame d'eau Fournie (BD Hydro) Calculée (MNT Agrocampus)
écoulée annuelle : m3/an 39 098 436 m3/an

Bilan de N cumulé tonnes/an

Point exutoire choisi (pour calculer le flux de N à la mer ou le flux de N avant la confluence avec le fleuve dans lequel il se jette)

Localisation : 
X Lambert II : m
Y Lambert II : m

Surface du BV ha (Calcul MNT Agrocampus)

Lame d'eau écoulée 
annuelle :

m3/an (Calcul MNT Agrocampus)

Bilan de N cumulé tonnes/an

Rapports

Remarques

Le code hydrologique correspond à la codification hydrographique établie par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

Si les stations de suivi Qualité et Limnigraphique ne sont pas confondues, le débit est extrapolé à la station Qualité. Dans tous les cas, les flux sont 
calculés à la station Qualité et à l'Exutoire.

Le bilan de N cumulé (azote organique+azote minéral-azote exporté par les cultures) n'est pas indiqué car ces données ne sont pas actualisées.

FICHE "CONSTANTES" avec les PARAMETRES servant au c alcul des flux de nitrates

Pluie cumulée

Bilan de N cumulé

1,22

Surface de BV

Nom du Fleuve : Rance

1,34

Station 
suivi/limni

Station 
exutoire/suivi

 



Bassin versant de la HAUTE-RANCE (22) 
 

 7 

Nom du cours d’eau : Rance Superficie BV au point Bilan qualité Q : 19 225 ha

Code station qualité : 04 164 850 (HR11)
Début données qualité : 1990
Données manquantes : 1990 (1,2,4,11), 1991 (1,2,4,11)

Code station limnigraphique : J 061 161 0
Début données débit : 1990
Données manquantes :

Rappels des données synthétiques sur le BV 

 
 
 

Cycle 
Hydraulicité 
moyenne 

Concentration 
moyenne en 

mg/l 

Flux 
spécifique 

en kg/ha/an 

Flux 
spécifique 

pondéré par 
l'hydraulicité 
en kg/ha/an 

Flux à 
l'exutoire 
(station 

qualité) en 
tonnes/an 

Flux à 
l'exutoire 
(station 
qualité) 

pondéré par 
l'hydraulicité 
en tonnes/an 

Classe 

 1  (88/89 à 91/92)               
 2  (91/92 à 96/97) 0,85 23 12 14 232 265 2 
 3  (96/97 à 01/02) 1,16 27 17 16 331 298 2 
 4  (01/02 à 04/05) 0,86 27 14 16 266 305 2 
 5   (depuis 04/05) 0,85 26 13 16 254 298 2 

Moyenne 1,00 26 15 15 288 290 2 
 

 
 

Hydraulicité sur la période étudiée - station 04164 850 (HR11)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

 

Cycle 2 Cycle 3 Cycle 4 Cycle 5 



Bassin versant de la HAUTE-RANCE (22) 
 

 8 

Concentration journalière en nitrates à la Station 04164850 (HR11)
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Concentration en nitrates et moyenne mobile sur 730  jours
station 04164850 (HR11)  (19225 ha)
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Flux mensuels sur la station 04164850 (HR11)  (1922 5 ha)
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Flux spécifiques annuels d'azote sur la station 041 64850 (HR11)  (19225 ha)
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Flux spécifiques et flux spécifiques pondérés à la station 04164850 (HR11)
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Analyse  
 

Les données couvrent la période 1990-2007, soit la fin du cycle 1, les cycles 2, 3 et 4 
complets et le début du cycle 5. 

Les maxima de concentration montrent une dégradation pendant le cycle 3 (de 35 mg/l à 45 
et jusqu'à plus de 50 mg/l) suivie par une amélioration depuis le début du cycle 4 (pour 
atteindre 35-40 mg/l). On observe simultanément, sur toute la période, une dégradation 
des minima qui passent de 0 à 10-15 mg/l. L'amplitude de variation a d'abord augmenté de 
30-35 mg/l à plus de 40 mg/l pour descendre ensuite vers 30 mg/l et moins. 

La moyenne annuelle suit la même évolution : une dégradation pendant le cycle 3, suivie 
d'une légère amélioration qui ne permet pas de revenir à la situation moyenne 
caractéristique du cycle 2. 

Depuis 1997, la situation est globalement très stable, si ce n'est pour l'année 99-2000 qui 
a été la plus mauvaise année en concentration, en flux et en flux spécifique. Cette 
stabilisation s'est réalisée à un niveau supérieur à celui du cycle 2 qui était meilleur en 
concentration (23 mg/l)) et en flux spécifique (14 kg/N/ha/an). 

Ce bassin émet environ 300 tonnes de N par an, il est classé dans le haut de la classe 2 
depuis le début du cycle 3. Il est plus déclassé par les concentrations que par les flux. 
 
C'est l'un des rares bassins qui montre une dégradation tardive (dégradation pendant le 
cycle 3). Depuis, il semble en situation de stabilité. 

 


