Evolution de la qualité des eaux en nitrate des bassins versants bretons
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Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Station de suivi

Code Station :

Gestionnaire :

Références hydrographiques

Riviere :

Code hydrologique :

Localisation

X
Y

Surface du bassin versant

Fournie :
Calculée :

Lame d'eau écoulée annuelle :

Qualité

04 174 250

Queffleuth

J 261400 A

144 670
2414 301

9 600
9588

51 718 750

ha
ha

m3/an

Département  Finistére

Lambert Il
Lambert I

(Calcul Agrocampus MNT)

(Calcul Agrocampus MNT)

Extrait de carte SCAN IGN 1/25 000 numérisée
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Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Station de suivi_: Limnigraphique
Code Station : J 2614020

Gestionnaire :
Références hydrographiques

Riviére : Queffleuth Département  Finistére

‘_‘rﬁ.....:. N—
Code hydrologique : J 261 400 A ."1 a )y
\ y-* " il -
X ‘ ) AN [
Localisation W .' ,‘i;ﬁ“ ."/ LS,
=0 N ; i J
X 144661 m  Lambert |l ¥ /45| NN i
Y 2414445 m Lambert Il

Surface du bassin versant

Fournie : 9600 ha
Calculée : 9588 ha (Calcul Agrocampus MNT)

Lame d'eau écoulée annuelle :

51 718 750 m®an (Calcul Agrocampus MNT)




Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Station de suivi_: Exutoire
Point choisi : Confluence Queffleuth avec Dossen

Carte du bassin versant du Queffleuth

Références hydrographiques

Riviére : Queffleuth Département Finistére //

Code hydrologique J 261 400 A /
Queffleuth

e

Jarlot

Localisation
X 145 494 m Lambert Il
Y 2415565 m Lambert Il

J2614020
Surface du bassin versant

04174250
Calculée : 9763 ha (Calcul Agrocampus MNT)
Lame d'eau écoulée annuelle :
52 668 750 m>/an (Calcul Agrocampus MNT)
Légende
&  station gualité
@ station limnigrap higue
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|:|ME_transition U_ p— et gzﬁﬂétres




Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

FICHE "CONSTANTES" avec les PARAMETRES servant au ¢ alcul des flux de nitrates

Références Hydrographiques

|Nom du Fleuve : Queffleuth Code hydrologique : J 261 400 A

Station de Suivi Qualité (Nitrates)

Code Station : 04 174 250
Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert Il : 144670 m X Lambert Il : 144 625 m Delta = 45 m
Y Lambert 11 : 2414301 m Y Lambert 11 : 2414375 m Delta = 74 m
Surface du BV : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)

9 600 ha 9588 ha Delta = 0,13 %
Lame d'eau écoulée

51 718 750 m3/an
annuelle :

Bilan de N cumulé : tonnes/an

Station de Suivi Limnigraphique (Débit)

Code Station : J 2614020
Localisation : Fournie Calculée (MNT Agrocampus)
X Lambert 11 : 144 661 m X Lambert 11 : 144 625 m
Y Lambert Il : 2414445 m Y Lambert Il : 2414375 m
Surface du BV Fournie Calculée (MNT Agrocampus) Delta = 0,13 %
9 600 ha 9588 ha
Lame d'eau Fournie (BD Hydro) Calculée (MNT Agrocampus)
écoulée annuelle : m3/an 51 718 750 m3/an
Bilan de N cumulé tonnes/an
Point exutoire choisi (pour calculer le flux de N a la mer ou le flux de N avant la confluence avec le fleuve dans lequel il se jette)
Localisation :
X Lambert 11 : 145 494 m
Y Lambert Il : 2415565 m
Surface du BV 9763 ha (Calcul MNT Agrocampus)
Lame d'eau écoulée 52 668 750 m3/an (Calcul MNT Agrocampus)
annuelle :
Bilan de N cumulé tonnes/an
Rapports
Station Station
suivi/limni | exutoire/suivi
Surface de BV 1,00 1,02
Pluie cumulée 1,00 1,02
Bilan de N cumulé
Remarques

Le code hydrologique correspond a la codification hydrographique établie par I'Agence de I'eau Loire-Bretagne.

Si les stations de suivi Qualité et Limnigraphique ne sont pas confondues, le débit est extrapolé a la station Qualité. Dans tous les cas, les flux sont
calculés a la station Qualité et a I'Exutoire.

Le bilan de N cumulé (azote organique+azote minéral-azote exporté par les cultures) n'est pas indiqué car ces données ne sont pas actualisées.



Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Rappels des données synthétiques sur le BV

Nom du cours d’eau : Queffleuth Superficie BV au point Bilan qualité Q : 9588 ha
Superficie BV au point Exutoire E : 9763 ha
Code station qualité : 04 174 250
Début données qualité : 2000
Données manquantes :
Code station limnigraphique : J 2614020
Début données débit : 1990
Données manquantes :
Flux Flux a
Hvdraulicité Concentration Flux spécifique Flux a I'exutoire
Cycle Y moyenne en | spécifique | pondéré par | l'exutoire en pondéré par Classe
moyenne : ey , Ay
mg/I en kg/ha/an | I'hydraulicité tonnes/an I'hydraulicité
en kg/ha/an en tonnes/an
1 (88/89 291/92)
2 (91/92 2 96/97)
3 (96/97 4 01/02)
4 (01/02 & 04/05) 0,78 23 23 29 220 283 2
5 (depuis 04/05) 0,95 23 28 29 269 283 2
Moyenne 1,00 23 28 29 277 280 2
Hydraulicité sur la période étudiée - station 04174 250
2
Cycle4 - Cycle5
18
1,6
1,4 -
1,21
1]
0,8
0,6
0,4
0,2
0 T T T T T T
2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07




Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

04174250

Concentration journaliére en nitrates a la Station
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Concentration en nitrates et moyenne mobile sur 365

station 04174250 (9588 ha)

/

)y

[ 800¢/T0/¥0
r 200¢/0T/¥0
- £00¢/L0/¥0
r 2L00¢/¥0/v0
r 200¢/T0/v0
- 900¢/0T/¥0
r 900¢/L0/¥0
- 900¢/¥0/¥0
- 900¢/T0/¥0
r S00¢/0T/¥0
- §00¢/L0/¥0
r S00¢/¥0/v0
r S00¢/T0/v0
- ¥002/0T/¥0
- ¥00¢/L0/¥0
- ¥00¢/¥0/¥0
- ¥00¢/T0/v0
- €00¢/0T/¥0
- €00¢/L0/¥0
- €00¢/¥0/¥0
- €00¢/T0/¥0
- ¢00¢/0T/¥0
r ¢00¢/L0/v0
- ¢00¢/¥0/¥0
- ¢00¢/T0/¥0
r T00¢/0T/¥0
- 100¢/L0/¥0
r T00¢/¥0/¥0
r T00¢/T0/v0
- 000¢/0T/¥0
- 000¢/L0/¥0
- 000¢/¥0/¥0

35

30

25 4

20
15

/6w

10 A

000¢/T0/¥0
[=)

Moyenne Mobile

Nitrates




20000000

Am_o%\mE VF% JUsWsIN0g /6w

0cw_.wccw\ﬁuE%zm‘_u:mw:oo“ma:m\m:\bv_chawuw:_@_owamx:_u_
Te] < < (3] (3] N N - - n

T 18000000
0

T 16000000
T 14000000
T 1200000
T 1000000
T 8000000
T 6000000
T 4000000
r 2000000

Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Flux mensuels sur la station 04174250 (9588 ha)

74250 (9588 ha)
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Bassin versant du QUEFFLEUTH (29)

Flux en kg/ha/an

Flux spécifiques et flux spécifiques pondérés a la station 04174250
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Analyse

Les données couvrent la période 2000-2007. Les cycles 1, 2 ne sont donc pas représentés ; a
I'inverse des cycles 3, 4 et 5. La valeur minimale de I'hydraulicité de a 0,7 a été observée en
2004-05 et elle dépasse 1,2 en 2006-07 et 1,5 en 2000-01.

Sur le graphique des concentrations mesurées, on constate une stabilisation des maxima
autour de 28 mg/| avec parfois un dépassement de 30 mg/| (été 2001 et printemps 2006) et
une stabilisation des minima autour de 12-15 mg/l. Quant a I'amplitude des variations, elle
reste donc stable a 15 mg/|.

La concentration moyenne de ce bassin versant se stabilise autour de 23 mg/I avec un pic en
2005-06 a 25 mg/|. La moyenne mobile est identique. Malgré, une année relativement humide
en 2006-07, la concentration a |égerement baissé cette derniére année. D'une maniere
générale, la concentration annuelle reste dans la méme classe de qualité, c'est-d-dire en
classe 2.

Les flux mensuels et spécifiques sont sensibles a la climatologie. Le flux spécifique pondéré
par I'hydraulicité est donc plus pertinent pour évaluer I'évolution de la qualité des eaux. Pour
les 3 années du cycle 5, on remarque une stabilisation des flux spécifiques pondérés a
29 kgN/ha/an.

En moyenne, le flux d'azote a la mer est aux alentours de 280 tonnes de N par an.

En résumé, ce bassin peu dégradé montre une stabilisation sur la période d'étude et
notamment en 2006-07 qui a été plus humide que la moyenne.
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