
134  km²

15  km²

12  km²

DDTM, SAUR-PtAbbé, DREAL Bretagne, CCPBS, AG-LB, CG29

Statistiques descriptives :

Années hydrologiques 1996-97 à 2009-10 Année hydrologique 2009-10

417 11
39,8 35,2
40,1 36
50,8 41
59 43

10 % 0 %

Médiane (mg/l)
Quantile 90 (mg/l)
Maximum (mg/l)
Fréquence dépassement 50 mg/l

Médiane (mg/l)
Quantile 90 (mg/l)
Maximum (mg/l)
Fréquence dépassement 50 mg/l

Nombre de prélèvements
Moyenne (mg/l)

Nombre de prélèvements
Moyenne (mg/l)

Superficie du bv du cours d'eau :

Superficie du bv de la station :

FICHE DE SYNTHÈSE - Nitrates
Territoire d'action GP5 :

Station de qualité :

Sources de données :

Pont l'Abbé

04180920
R St. Jaugeage Ty Poes

Cours d'eau : Troyon ou Lanvern

Superficie du territoire d'action :

Evolution des concentrations en nitrates
pour l'année hydrologique 2009-2010
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Evolution des concentrations en nitrates par année hydrologique
(quantile 90 et maximum)
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Historique des concentrations en nitrates 
et moyenne mobile sur 730 jours
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134  km²

15  km²

12  km²

DDTM, SAUR-PtAbbé, DREAL Bretagne, CCPBS, AG-LB, CG29

R St. Jaugeage Ty Poes Superficie du bv du cours d'eau :

Superficie du bv de la station :

Sources de données :

FICHE DE SYNTHÈSE - Nitrates
Territoire d'action GP5 : Pont l'Abbé Cours d'eau : Troyon

Station de qualité : 04180920 Superficie du territoire d'action :

Hydraulicité
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Flux spécifiques et flux spécifiques pondérés par l 'hydraulicité
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Flux spécifique en kg/ha/an de N-NO3 Flux spécifique pondéré par l'hydraulicité

Débit spécifique en l/s/km² Moyenne Nitrates

La surface drainée à la station 04180920, située sur le Troyon en amont immédiat du plan d'eau de Moulin Neuf, 
représente environ 10 % de la superficie du territoire d'action.

L'évolution de la moyenne mobile calculée sur l'historique des concentrations en nitrates témoigne d'une amélioration 
de la situation du début du suivi jusqu'en 2004. Depuis 2005, une tendance à la stabilité est observée.

Au début du suivi, les indicateurs annuels des concentrations en nitrates les plus élevées (quantile 90 et maximum) 
avoisinaient les 50 mg/l. La situation s'est améliorée par la suite de 1999-2000 à 2004-2005, cette dernière année 
présentant un quantile 90 et une concentration maximale de 41 mg/l. Puis ces indicateurs se sont stabilisés jusqu'en 
2009-2010 (quantile 90 de 41 mg/l et maximum de 43 mg/l), même si une situation moins dégradée a pu être 
ponctuellement observée en 2006-2007.
La concentration moyenne annuelle suit une évolution comparable sur la période étudiée et sa valeur est de 35,2 mg/l 
en 2009-2010.

Après une année hydrologique 2004-2005 sèche, le retour d'un contexte plus humide a contribué à faire augmenter 
progressivement le flux spécifique annuel d'azote nitrique jusqu'en en 2008-2009, année où il a atteint la valeur élevée 
de 40 kg N-NO3/ha/an. En 2009-2010, ce flux reste inchangé par rapport à l'année précédente, avec une valeur de 
39 kg N-NO3/ha/an
Quant au flux spécifique annuel pondéré par l'hydraulicité, il est relativement stable depuis 2000-2001, avec des 
valeurs comprises entre 30 et 36 kg N-NO3/ha/an. En 2009-2010, il se situe dans le bas de cette plage.

Après une nette amélioration au cours de la première moitié des années 2000, la situation du Troyon vis-à-vis des 
nitrates s'est ensuite stabilisée et les valeurs de quantile 90 obtenues les dernières années sont indicatrices d'une 
qualité de l'eau médiocre pour ce paramètre (quantiles 90 compris entre 25 et 50 mg/l).


